
DRIVE  
  THE CHANGE

105 KW (143 PS)



Mehr als nur ein Maschinenhersteller: Energreen ist ein Vorreiter des Wandels 
im Bereich der Grünflächen- und Landschaftspflege. Unsere innovativen 

Lösungen verändern seit Jahren die Arbeit der Profis an Straßen, Autobahnen, 
Entwässerungsgebieten und Wasserwegen und sorgen so für mehr Sicherheit, 

Effizienz und Nachhaltigkeit. 

Grundlage für diese kontinuierliche Weiterentwicklung ist unsere Fähigkeit, die 
Bedürfnisse unserer Kunden präzise zu ermitteln und umgehend mit Lösungen 

zu reagieren, die mit größter Sorgfalt und Professionalität entwickelt wurden.

Unser anhaltendes Engagement in der technologischen Weiterentwicklung 
ermöglicht es uns, Maschinen anzubieten, die nicht nur die heutigen 
Bedürfnisse erfüllen, sondern schon auf zukünftige vorbereitet sind.

Veränderungen voranbringen mit Hilfe von Energreen.

Wählen Sie das Beste für sich!

DRIVE THE CHANGE
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Keine Kompromisse bei 
Innovation und Leistung

Der Alphetta eignet sich ideal für die Grünpflege an Straßen und 
Autobahnen und bietet die perfekte Kombination aus Wendigkeit, 

Vielseitigkeit und Produktivität. 

Die neue drehbare, gefederte Kabine mit Panorama-Verglasung 
bietet eine unvergleichliche Sicht für einen sicheren und 

effizienten Betrieb.

Die Maschine ermöglicht den Einsatz in Kombination mit einem 
Schneidarm und einem Frontwerkzeug, so dass sich Zeitaufwand 

und Resultat optimieren lassen.

Das Speed-Shift-Getriebe gewährleistet agile und schnelle 
Bewegungen, während die Stabilität der Maschine für maximale 

Zuverlässigkeit unter allen Einsatzbedingungen sorgt. 

Der Alphetta ist in zwei Versionen mit T6.5- und T5.2-
Teleskopauslegern erhältlich und so konzipiert, dass er alle 

Praxisanforderungen erfüllt und ist.

DIE OPTMIERUNG DER 
STRASSENBEGLEITGRÜNPFLEGE!

ALPHETTA
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STABILITÄT

DREHKABINE UND 
PANORAMAFENSTER

AGIL UND KOMPAKT

NEUES SPEED-
SHIFT-GETRIEBE

NEUE GEFEDERTE, 
ERGONOMISCHE KABINE

 
KOMBINIERTES 

ARBEITEN

STABILITÄT
Der Alphetta ist die erste Maschine, deren Ausleger links von der Mittellinie schwenkbar ist. Dies garantiert 
eine unübertroffene und außergewöhnliche Stabilität, sowohl während des Betriebs als auch in Bewegung.

KOMBINIERTES ARBEITEN
Das innovative Design des Alphetta ermöglicht den Einsatz in Kombination mit einem 
Teleskopausleger und einem Frontwerkzeug, so dass sich große Flächen in einem Arbeitsgang 
bearbeiten und die Betriebszeit und Kosten optimieren lassen.

NEUES SPEED-SHIFT-GETRIEBE 
Das Speed-Shift-Getriebe ermöglicht gleichmäßige und schnelle Bewegungsabläufe und beschleunigt 
gleichmäßig und geschmeidig von 0 auf 40 km/h.

NEUE GEFEDERTE, ERGONOMISCHE KABINE
Die neue, gefederte Kabine des Alphetta ist auf maximalen Bedienerkomfort ausgelegt. Der ergonomische 
Arbeitsplatz und die intuitiven Bedienelemente reduzieren Ermüdung und steigern die Leistung.

DREHKABINE UND PANORAMAFENSTER
Der Alphetta präsentiert eine neue drehbare, gefederte Panoramakabine mit 360°-Rundumsicht für 
maximale Kontrolle und Bedienerkomfort in jeder Arbeitssituation.

AGIL UND KOMPAKT  
Der Alphetta ist kompakt und wendig und bietet mit einem Wendekreis von nur 4,27 m eine 
überragende Wendigkeit. Dadurch sind schnelle und sichere Bewegungsabläufe auch auf engstem 
Raum gewährleistet.
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Unübertroffene 
stabilität

Energreen bietet mit diesem Fahrzeug eine 
bemerkenswerte technische Konstruktion. 
Der Alphetta ist die erste Maschine, deren 
Arbeitsausleger links von seiner Mittellinie 

schwenkbar ist und damit sowohl während 
des Betriebs als auch in der Bewegung eine 

unübertroffene und außergewöhnliche Stabilität 
garantiert. Ultimative Sicherheit. 

Der Alphetta überzeugt sowohl durch 
Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit auf jedem 
Untergrund als auch durch seine ganz speziellen 

Eigenschaften.

STABILITÄT

AUSLEGERSCHWENKUNG 
LINKS VON DER MITTELLINIE
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AUSLEGER

Der T Teleskopausleger ist so konstruiert, dass 
er eine Auszugslänge von bis zu 5,2 m und eine 
maximale Höhe von 6,5 m erreicht. 
Seine besondere Geometrie verbessert die 
Eigenschaften für die Straßeninstandhaltung, 
beispielsweise wenn eine Kombination aus Mähen 
am Straßenrand und Nachbearbeitungsarbeiten in 
größerer Entfernung vom Straßenrand erforderlich 
ist. 
Die robuste Teleskopverlängerung beim Modell 
T6.5 ermöglicht eine höhere Arbeitsbeweglichkeit 
und maximale Leistung auch in schwierigen 
Situationen.

Modelle: T 5.2 · T 6.5

•  Teleskopausleger bis zu 5,2 m (B)
•  Arbeiten auf mittleren Distanzen
•  �Verlängerter Ausleger bei kompakten 

Abmessungen
•  Schneiden von Ästen in vertikaler Position
•  Vielseitiger Einsatz verschiedener Werkzeuge

MERKMALE

MODELLE A B C D E

T 5.2 10,79 18,27 19,03 24,48 5,91

T 6.5 14,80 22,08 22,91 28,25 5,91
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T5.2
T6.5

Die Angaben gelten für einen Mähkopf NEW SPEED 150 cm in der extremen Fixierposition.
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DOPPELTER EINSATZ 
Entwickelt, um die 

Arbeitsweise zu verändern

Der Alphetta wurde entwickelt, um die 
Straßenbegleitgrünpflege neu zu definieren. Er ist so konzipiert, 

dass Schneidarm und Frontwerkzeug in perfekter Synergie 
zusammenarbeiten, wodurch große Flächen in einem einzigen 

Arbeitsgang geschnitten werden können. So lassen sich 
Arbeitszeiten und Kosten optimieren. Dank der Möglichkeit, 

eine DIN-Platte oder einen 3-Punkt-Heber an der Vorderseite zu 
montieren, gewährleistet der Alphetta maximale Vielseitigkeit 

und Kompatibilität mit einer breiten Palette von Anbaugeräten. 

Diese Vielseitigkeit macht den Alphetta zur idealen Wahl für 
alle, die eine agile und flexible Maschine mit kompromissloser 

Leistung suchen.

Weiters lässt sich der Alphetta mit einer Frontkupplung und 
einem bidirektionalen Nebenabtrieb ausstatten.

1312



DIN-PLATTE (max. Last)

HUBARM (max. Last)

0 0,5 1 1,5 2

m

A 1300 kg - - - -
B - 1300 kg - - -
C - - 1300 kg - -
D - - - 1060 kg -
E - - - - 870 kg

0 0,5 1 1,5

m

A 1150 kg - - -
B - 1150 kg - -
C - - 990 kg -
D - - - 820 kg

Überhang

Überhang

Lastpunkt

Lastpunkt

DOPPELTER EINSATZ 
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Neues Speed-Shift-Getriebe   

Das Speed-Shift-Getriebe des Alphetta sorgt für gleichmäßige 
und schnelle Schaltvorgänge und ermöglicht so eine 

gleichmäßige und geschmeidige Beschleunigung von 0 auf 
40 km/h. Ein elektronisch gesteuerter Synchronisator regelt 

intelligente Gangwechsel, was zu mehr Fahrkomfort und 
optimierter Effizienz führt. Die Vorderachse verfügt über 

ein hochentwickeltes elektronisches Steuergerät. Es steuert 
den eigentlichen Gangwechsel auf Basis des jeweiligen 

Pumpenfördervolumens und der Motordrehzahl und stellt 
so sicher, dass der Schaltvorgang nur unter optimalen 

Bedingungen und ohne Unterbrechung erfolgt. Dieses System 
steigert die Produktivität, reduziert den Kraftstoffverbrauch 

und ermöglicht eine Höchstgeschwindigkeit im ersten Gang 
von bis zu 16 km/h.

SPEED-SHIFT 
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NEUE KABINE
Neue gefederte, ergonomische Kabine

Die neue gefederte Kabine des Alphetta basiert auf modernster Technologie 
und stellt dem Fahrer ein höchst ergonomisches Konzept bereit.
Das Kabinenfederungssystem sorgt für einen unvergleichlichen 

Arbeitskomfort. Bei einer Geschwindigkeit von 40 km/h werden Unebenheiten 
des Untergrunds und Vibrationen absorbiert, was eine gleichmäßige und 

geradlinige Fahrt gewährleistet.
Alle Hauptbedienelemente sind so angeordnet, dass sie die umfassende 

Überwachung aller Anbaugerätebewegungen gewährleisten.
Die neue Armlehne ist für eine intuitive und sichere Bedienung konzipiert. 
Der 7-Zoll-Vertikalmonitor der neuesten Generation liefert alle wichtigen 

Informationen zum Maschinenbetrieb.
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ECI-LCD-Display 
Energreen Control Interface

360°- 
RUNDUMSICHT

Drehkabine und 
Panoramafenster 

Totale 360°-Rundumsicht. Die großen, verglasten 
Oberflächen in Kombination mit der 37°-Drehung der 

Kabine beim Alphetta verbessern die Sicht und die 
Kontrolle über die Arbeitsumgebung und reduzieren 
so die Ermüdung und Arbeitsbelastung des Fahrers. 

Das Panorama-Glasdach biete ausgezeichnete 
Sichtverhältnisse bei Arbeiten mit dem Hubarm.
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KABINE
Drehkabine (37°)

FOPS-ROPS-Zertifizierung

Monitor ECI 7” + Dash Control

Neigbare und höhenverstellbare Lenksäule

Elektronischer Richtungssteuerhebel

DAB-Stereo

Klimaanlage mit Pollenfilter

Rückspiegel links

Sitz: Grammer Maximo XXL

Sitz: Grammer Maximo Evolution Dynamic

LED-Arbeitsleuchten (3 Kabine + Ausleger)

Tempomat

Kühlschrank

Achsensperrpedal

Direktes Rückwärtsfahrpedal

Rückfahrkamera mit Monitor

Feuerlöscher

Smartphone-Halterung

Fenster (vorne, seitlich, im Dach)

Sonnenschutz (vorne und im Dach)

LED-Arbeitsleuchten N. 1 N. 2

Gehärtetes Glas

Notfall-Glasbruchhammer

Innenlampen mit Ambientebeleuchtung

USB-Buchse (2 Armaturenbrett + 1 Armlehne)

Kleiderhaken

12-V-Buchse

KABINENVERSIONEN STD VOLL

2322



AGIL UND KOMPAKT
Agil und kompakt

Der Alphetta zeichnet sich durch 
kompakte Bauweise und einen maximalen 

Wendekreisradius von nur 4,3 m aus. Im 
Vergleich zu einem herkömmlichen Traktor bietet 
er damit eine außergewöhnliche Wendigkeit und 

Manövrierfähigkeit. 

Der Alphetta eignet sich perfekt für den Einsatz 
in komplexen Bereichen wie Straßen-, Autobahn- 

und Kanalabschnitten, weil er sich unter allen 
Bedingungen schnell und sicher bewegen lässt. 
Dank kompakter Abmessungen und optimaler 

Stabilität ist er die ideale Lösung für alle, die eine 
leistungsstarke und wendige Maschine suchen, 

ohne dabei Kompromisse bei der Sicherheit 
einzugehen.

R 4,3 m

2524



ANTRIEBS-
AGGREGAT

Der Alphetta hat einen 105 kW (143 PS) 4-Zylinder-
Reihenmotor mit Flüssigkeitskühlung und externer 
Abgasrückführung gemäß Abgasnorm EU Stufe V.

Das leistungsstarke Common-Rail-Einspritzsystem und 
die elektronische Motorsteuerung (EMR) mit intelligenter 
Anbindung an das Antriebsmanagement gewährleisten 

optimale Motorleistung bei niedrigem Kraftstoffverbrauch.

• Minimaler Verbrauch an Betriebsflüssigkeiten im Vergleich zu 
Mitbewerbern

• Technischer Support und Diagnose werden vom weltweiten 
Servicenetzwerk von DEUTZ bereitgestellt

DEUTZ-Motor

2726





ANBAUGERÄTE
SAW BAR

CUTTER BAR POWER SHEARS

ORANGE 
PEEL GRAPPLE

SCHALENGREIFER

IRON BRUSH
GRABENFRÄSE

DITCH CLEANER

STAMMGREIFER

STAMMGREIFER

FORC-ONE
GRASGREIFER

BAUMSCHERE

EXTRA TRUNK

STUMP GRINDER
BAUMSTUMPFFRÄSE

FORSTMULCHER MIT FESTEN ZÄHNEN

FORESTRY HEAD
MÄHBALKEN

MÄHBALKEN ASTSCHERE

UNKRAUTBÜRSTE

NEW SPEED
MÄHKOPF

ATTREZZATURE
ATTACHMENTS

DAS RICHTIGE WERKZEUG FÜR JEDE AUFGABE

- spezieller Stahlrahmen
- hydraulisches Öffnen (optional)
- verstellbare Tragrollen 
- 5 Rotortypen
- Motor 35 cm³ (290 bar)
- Schnittdurchmesser 76 mm max.

MÄHKOPF

1,2 M - 1,5 M
NEW SPEED

ROTATOR UNIT
DREHKRANZ FÜR 180°-ANBAUGERÄTEDREHUNG

BLOWER
GEBLÄSE HINTEN

ZUBEHÖR
HECK-ANBAUGERÄT C

FRONT-ANBAUGERÄTAAUSLEGER-ANBAUGERÄTB
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KABINE
Kabine	 gefedert und bis zu 37° drehbar

Lenkrad    	 einstellbar 

Joystick 	 elektronisch

Klimaanlage 	 elektronisch

Heckscheibe	 UV-Schutz-getönt

Kabinentür  	 komplett aus Glas

Einstellbarer Sitz	 luftgefedert

Steckdose	 12 V

Batterieschalter	 automatisch

Kabinenzertifizierung 	 FOPS-ROPS

ECI 7”-Monitor Maschinensteuerung und Motordaten

USB-Buchse

MOTOR
Marke	 Deutz TCD 3.6

Typ	 4 Zylinder Diesel 

Leistung    	 (105 kW) 143 PS

Einspritzung	 Common Rail

Abgasemissionen 	 EU 2016/1628 Stufe V

Generator 	 120 A

Kraftstofftank   	 174 l 

Reversibler, selbstreinigender Lüfter 	 FLEXXAIRE®

Vorwärmung der Motoransaugluft

Ladeluftkühler

Verstärkter Kühler

HYDRAULIKSYSTEM
Pumpen und Motoren in geschlossenen Kreisläufen

    Hochleistungspumpe	 Kolben

    Getriebepumpe	 Kolben

    Frontanbaugerätepumpe	 Kolben

Pumpen und Motoren in offenen Kreisläufen

    Auslegerbewegungen	 Zahnrad

    Bremsanlage	 Zahnrad

    Lenksystem 	 Zahnrad

Hydraulikverteiler  	 proportional

Hydrauliköl 	 Standard: ISOVG H46

GETRIEBE UND BREMSEN
Getriebe	 hydrostatisch

Traktion	 4x4 (permanent)

Wendekreisradius	 425 cm

Reifen	 Standard: 460/65 R22.5

Beschleunigung	 0–40 km/h (kontinuierlich)

manuelles Speed-Shift-Getriebe	 2 Gänge

Radausrichtung	 elektronisch gesteuert 

Vorderachse	 fest

Hinterachse	 pendelnd

Lenkachsen	 2 Lenkachsen

Achsensperre 	 vorn 100 % – hinten 100 %

Feststellbremse 	 negativ

Betriebsbremse	 6 Scheiben
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ABMESSUNGEN UND GEWICHT
A Länge	 442 cm

B Breite	

   • Reifen 18 mm	 228 cm

   • Reifen 23 mm	  250 cm

C Höhe	 396 cm 

D Radstand	 264 cm

E* Gesamtlänge	 580 cm

Maschinengewicht	 8000 kg

Maschinengewicht (mit Hubarm, Gebläse, T6.5-Ausleger, New Speed)   	 8850 kg

Maximale Belastung pro Achse 	 6500 kg

*  Die Gesamtlänge der Maschine ist von den montierten Anbaugeräten abhängig.

B
D

C

A
E*

REIFEN

ALLIANCE 331 
600/50 R22.5

NOKIAN TRI2 
460/65 R24

STANDARD

OPTIONALOPTIONAL

STRASSE
GELÄNDE

ABMESSUNGEN TECHNISCHE DATEN

CONTINENTAL / MITAS
MPT 445/65 R 22,5

STRASSE UND GELÄNDE
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MULTIFUNKTIONS-
MASCHINE



SELBSTFAHRENDE 
HYDROSTATISCHE 

MASCHINEN

PROFESSIONAL MACHINES AND ATTACHMENTS
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ANBAUGERÄTESELBSTFAHRENDE 
MASCHINEN

ENERGREENGERMANY.DE

ENERGREEN Germany GmbH
Gesetz Sitz: Linprunstr. 49 · D-80335 München · DEUTSCHLAND

T. +49 0171 1258389 · info@energreengermany.de
www.energreengermany.de

I h r  H ä n d l e r


